vk BE2ss  CHARGEUSE PELLETEUSE

MOTEUR

Constructeur : KUBOTA

i\H‘IDROMEI@

SYSTEME HYDRAULIQUE

Débit de la Pompe Principale 160 L/min @2700 rpm

Type :V2403-M-T-EU4 Diesel Engine

Pression 1220 bar

Nombre de Cylindres : 4 cylindres en ligne

Alésage et Course  :87x 1024 mm

SYSTEME D'ENTRAINEMENT

« Pompes a débit variable servo-controlées Moteur hydraulique a régimes variables permettant
I'entrainement avant ou arriére

+ Frein d’urgence assuré par le Systéme d'entrainement hydraulique

(ylindrée - 2434 cm3
Puissance maxi : 59 HP (44 kW) @2700 rpm
Torque maxi 2165 Nm @1800 rpm

« Systeme de déverrouillage du frein de parking par pression hydraulique

Classe d'émissions  : Stage lllA / Interim Tier 4 (EU/EPA)

« Vitesse de translation : 0-12 km/h avant et arriere

Forte puissance, et convertisseur de couple en sortie, moteur diesel turbo refroidi par eau.

STANDARD EQUIPMENTS

+ (Cabine ROPS / FOPS

« (limatiseur

Point de service pour la mesure de la pression hydraulique

Rideau pare-brise

+ Commandes ergonomiques intégrées au siége

Fixation du chargeur a attache rapide

Radio et lecteur MP3

» Vérins hydrauliques avec amortisseurs de fin de course (mécanisme interne)

» Fixation pelle rétro en position de transport

Ligne hydraulique pour BRH (Brise roches-Marteau)

« Gyrophare

« Fenétre arriere monolithique

Fenétre latérale ouvrable

Eclairage intérieur cabine

« Prise de 12 volts

Espace de rangement personnel

Tapis de sol

+ Manette des gaz

- Ecran d'information LCD

COMMANDES

Joysticks ergonomiques, servo-controllés, montés sur le siege.lls contrdlent I'entrainement et les
opérations de chargement.Ces mémes joysticks contrdlent aussi les opérations de rétro lorsque le
siege de 'opérateur est tourné en position rétro.

TIRES

Pneus Avant  :10x 16,5 10 Pr Skz
Pneus Arriere  :10x 16,5 10 Pr Skz

POIDS OPERATIONNEL

Poids opérationnel avec équipement standard :3.875kg

* Conformément a la norme IS0 6016 , le poids de travail opérationnel comprend le poids de la
machine avec un équipement standard et un réservoir de carburant entiérement ravitaillé, un systéme
hydraulique et d'autres fluides de fonctionnement, ainsi que le poids de l'opérateur de 75 kg. Le poids
de I'équipement supplémentaire n'est pas pris en compte.

www.hidromek.com
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PERFORMANCES CHARGEUR PERFORMANCES PELLETEUSE
Capacité du godet 4 en 1 035m3 Capacité du godet 0,06 m3
Force d'arrachement maxi au godet 2883 kgf Force d'arrachement maxi au godet 1985 kgf
Force d'arrachement maxi au bras 2600 kgf Force d'arrachement maxi au balancier 1500 kgf
(apacité de levage a la hauteur maximale 885 kg Capacité de levage a hauteur maxi(rétro) 488 kg
Composants
Brise Roche Hydraulique Lame Dozer Godet Standard Fourches montées
sur attache rapide
N
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