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HİDROMEK Bodenverdichter
Effektiv und effizient

Dank seiner extrem hohen Verdichtungsleistung sind für den 
HİDROMEK Bodenverdichter keine Arbeiten zu schwer. Die 
HMK 110 CS und HMK 130 CS Bodenverdichter zeichnen 
sich durch maximale Bedienerfreundlichkeit und hohe 
Funktionalität in verschiedenen Anwendungen aus und 
ermöglichen in unterschiedlichen Bereichen ein effizientes 
und leistungsfähiges Arbeiten, darunter öffentliche 
Dienstleistungen und Straßenbauarbeiten sowie Baustellen 
in Industrie-, Gewerbe- und großen Wohngebieten.
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Überlegene Verdichtung!
Überlegene Effizienz!

Die hochleistungsfähigen und effizient arbeitenden 
HİDROMEK Bodenverdichter ermöglichen einen hohen 
Verdichtungsgrad. Unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Bodenbeschaffenheit wird die erforderliche Verdichtung mit 
möglichst wenig Durchgängen erzielt.

Dank der zwei Arbeitsbereiche mit hohem und 
niedrigem Exzentermoment eignen sich die HİDROMEK 
Bodenverdichter zur Verdichtung verschiedener 
Bodenarten. Während ein hohes Exzentermoment 
mithilfe einer hohen Vibrationsenergie bei dicken 
Bodenschichten für eine effektive Verdichtung sorgt, stellt 
ein niedriges Exzentermoment bei der Endverdichtung 
eine herausragende Oberflächenversiegelung sicher und 
eignet sich somit hervorragend für dünne Schichten und 
Feinarbeiten.

Die HİDROMEK Bodenverdichter zeichnen sich durch eine 
hohe Verdichtungsleistung in ihrer Klasse aus und bieten 
dank ihrer Steigfähigkeit an Hängen unter sämtlichen 
Bedingungen ein ausgezeichnetes Leistungsvermögen.
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Eine für hohe Beanspruchung 
ausgelegte Konstruktion
Die Modelle HMK 110 CS und HMK 130 CS basieren auf der Erfahrung von HİDROMEK in der 
massiven Stahlkonstruktion und bieten aufgrund ihrer robusten Trommeln und dem stabilen 
Fahrgestell eine überlegene Dauerhaltbarkeit. Die HİDROMEK Bodenverdichter sind für eine 
lange Nutzungsdauer und hohe Leistung ausgelegt und stellen mit ihren hochwertigen Bauteilen 
in verschiedenen Arbeitsbereichen hervorragende Nutzungseigenschaften bereit.
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Hochleistungstrommel

Abriebfestes Ziegenfuß-Set

Verstärktes hinteres Chassis

Verstärktes vorderes Chassis

Schmier- und wartungsfreies, 
langlebiges Gelenklager

Überlegene Haltbarkeit
Aufgrund ihrer für hohe Beanspruchung ausgelegten 
verstärkten Konstruktion und den gründlichen 
Qualitätskontrollverfahren weisen sich die in den modernen 
Fertigungsanlagen des Unternehmens hergestellten 
HİDROMEK Bodenverdichter durch eine ausgezeichnete 
Dauerhaltbarkeit aus.

Die für eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien 
Einsatz konzipierten Bodenverdichter bieten dank ihrer 
verschleißfesten und dicken Blechtrommel sowie den 
langlebigen Komponenten eine maximale Leistungsfähigkeit.
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Kabine mit Überroll- und Steinschlagschutz
• Die mit einem Überrollschutz und einem Steinschlagschutz erhältlichen HİDROMEK 
   Bodenverdichter bieten eine maximale Sicherheit und Dauerhaltbarkeit.

Großes Sichtfeld
• Bei den Bodenverdichtern von HİDROMEK steht die Arbeitssicherheit im Mittelpunkt. Die 
   großen Fenster, die Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten, die Rückfahrkameras und der 
   Rückspiegel sorgen dabei für eine hervorragende Sicht. Des Weiteren sorgen die roten 
   Griffe und die Warnaufkleber für eine maximale Bedienersicherheit.

Audio-Warnsysteme
• Die Starthupe und das Warnsystem beim Fahren sorgen bei den HİDROMEK 
   Bodenverdichtern für eine sicherere Arbeitsumgebung.

• Weitere Sicherheitsvorkehrungen
• Der Sitzsensor erkennt, wenn der Bediener den Sitz verlässt, während sich die Maschine 
   in Betrieb befindet, und stoppt die Maschine in dem Fall automatisch innerhalb von 7 
   Sekunden, um so Bediener und andere Lebewesen in der Nähe zu schützen.
• Bei steigender Temperatur des Hydrauliköls wird neben der Auslösung von visuellen und 
   akustischen Warnsignalen auch die Motordrehzahl allmählich verringert.
• Aus Sicherheitsgründen ist die automatische Vibration ausgeschaltet, wenn die Maschine 
   zum ersten Mal gestartet wird.
• Wenn die Maschine höher als eine bestimmte Steigung gefahren wird, gibt sie zuerst ein 
   Signal aus, bevor die Vibration gestoppt wird, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
• Bei einem Wechsel von niedriger auf hohe Vibration wird der Wechsel nach 8 Sekunden 
    wirksam, um plötzliche Bewegungen und Vibrationen zu vermeiden.
• Bei der Rückwärtsfahrt der Maschine wird anfangs die Warnleuchte eingeschaltet. Die 
   Rückfahrkamera sorgt für sichere und komfortable Arbeitsbedingungen.
• Im Störungsfall sind elementare Fahrfunktionen weiterhin verwendbar, um die Maschine in 
   einen sicheren Bereich zu bringen. (Hierbei handelt es sich z. B um Fahren, Stoppen usw.)

Sichere Arbeitsumgebung
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Automatisches Vibrationssystem
Das automatische Vibrationssystem der HİDROMEK Bodenverdichter aktiviert 
das Vibrationssystem, während die Maschine fährt, und deaktiviert es, wenn die 
Maschine während eines Arbeitsvorgangs gestoppt wird. Daher werden sowohl 
Komfort als auch eine lange Nutzungsdauer sichergestellt.

Speichermodus
Die HİDROMEK Bodenverdichter mit zwei Vibrationsarten umfassen 4 
verschiedene Fahrgeschwindigkeitsmodi und 3 verschiedene Motordrehzahlen. 
Bei mittlerer Geschwindigkeit bieten die Maschinen eine extrem hohe Leistung bei 
gleichzeitigem niedrigen Kraftstoffverbrauch.

Automatischer Leerlauf
Die automatische Leerlauffunktion der HİDROMEK Bodenverdichter reduziert 
automatisch die Drehzahl, wenn die Maschine nicht mit einer hohen Drehzahl 
arbeiten muss, was Kraftstoff spart.

Die OPERA-Bedienerschnittstelle
Dank Opera (der HİDROMEK Bedienerschnittstelle) lassen sich Bedienerkomfort 
und entspannte Arbeitsweise mit einer Büroumgebung vergleichen. Über Opera 
steuerbare Funktionen:

• Motordrehzahlregelung 
• Zugriff auf das Bedienfeldmenü 
• Funktionen der Lichter, Scheibenwischer und Rückfahrkamera 
• Steuerung des Musiksystems

Mit Technik geformt
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8-Zoll-Bedienfeld mit Touchscreen
Das 8-Zoll-Bedienfeld mit Touchscreen ist ergonomisch an 
einer Stelle positioniert, die vom Bediener leicht erreichbar ist. 
Das Bedienfeld mit großem Touchscreen zeichnet sich durch 
hochwertige Hardware-Komponenten aus und ermöglicht eine 
einfache Steuerung der Maschinenfunktionen sowie Zugang zu 
den Maschinendaten.

Funktionen des 8-Zoll-Bedienfelds mit Touchscreen:

• Mehrsprachig  
• In das 8-Zoll-Bedienfeld integriertes Musiksystem  
• Während der Fahrt kann die automatisch aktivierte
   Rückfahrkamera mit verbesserter Bildqualität gesteuert 
   werden  
• Es können Informationen über den durchschnittlichen und 
   gegenwärtigen Kraftstoffverbrauch abgerufen werden  
• Informationen über den Status wie Luftdruck und 
   Kraftstoffdruck sind erhältlich   
• Bediener können Arbeitszeitinformationen wie 
    Zündschalteraktivierungszeit, Betriebszeiten mit geringer 
    oder hoher Vibration und Fahrmodi erfassen  
• Es können Wartungsregister abgerufen werden, und der 
   Bediener wird über ein anstehendes Wartungsintervall 
   gewarnt   
• Warnungen, Diagnose-Fehlercodes und Register können 
    abgerufen werden  
• Steuerbare Audio-Warnsysteme
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Die HİDROMEK Bodenverdichter bieten mit der 
Rückfahrkamera, dem 8-Zoll-Touchscreen, der 
Hochleistungsklimaanlage, dem verstellbaren 
gefederten Sitz, dem Tablet-Halter, der leicht nach 
rechts und links bewegt werden kann, der Ausstattung 
wie Sonnenschutz und Staufächer in der Kabine 
sowie mit seiner ergonomischen Kabine in einer 
angenehm beruhigenden Farbe einen ausgezeichneten 
Bedienerkomfort.

Eine perfekte Kombination aus 
langlebiger Konstruktion, hoher Leistung 
und überlegenem Komfort!
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Baumaschinen 
mi Bürokomfort
Automatische Klimaanlage 
und Kühlbox
Lüftungsschlitze und Klimaanlage mit automatischer 
Anpassung an die Umgebungstemperatur  bieten 
eine hohe Kühlleistung. Mit der Kühlbox bleiben 
Lebensmittel und Getränke frisch und kühl.

Arbeitsscheinwerfer für 
Nachtsicht
Arbeitsscheinwerfer zur Verbesserung der Nachtsicht 
sowie Signal- und Bremsleuchten ermöglichen es dem 
Bediener, sicherer und komfortabler zu arbeiten.

Rückfahrkamera
Die Rückfahrkamera der HİDROMEK Bodenverdichter 
bietet Bedienern mehr Sicherheit und Komfort.
 

Dämpfer
Durch die Verwendung von 4 Dämpfern bei den 
HİDROMEK-Bodenverdichtern werden Geräusche, 
Stöße und Vibrationen absorbiert und so unter 
sämtlichen Arbeitsbedingungen verhindert, dass sie 
in die Kabine übertragen werden. Umgebungs- und 
Motorgeräusche werden auf einem Mindestniveau 
unterhalb der Standardwerte gehalten.
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Einfache Wartung und schneller Service 
durch sicheren und einfachen Zugang

HİDROMEK Bodenverdichter, die als Monoblock konzipiert 
sind und einen schnellen Zugang zu Hydraulik- und 
Motorkomponenten bieten, ermöglichen über die elektrisch 
betriebene Motorhaube einen einfachen und sicheren Zugang zu 
Wartungs- und Servicestellen.

Die tägliche Wartung kann in sehr kurzer Zeit durchgeführt 
werden, die Servicezeiten werden verkürzt und die Betriebszeit 
der Maschine wird bei den Modellen HMK 110 CS und HMK 
130 CS erhöht, da viele Aktivitäten, die sich auf Filter und 
Flüssigkeitsstände beziehen, leicht auf Bodenhöhe gesteuert 
werden können.
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Sie haben die Kontrolle mit HİDROMEK 
Das Telematiksystem HİDROMEK Smartlink ermöglicht dem Betreiber einfachen Zugriff auf 
technische Daten und Maschinenstandort über einen Computer und ein Mobiltelefon.

Verfolgen Sie die Arbeitszeit und den Standort Ihrer Maschine über HİDROMEK Smartlink!
Über das GPS-Verfolgungssystem können Standort und Arbeitszeitintervalle der Maschine 
nachverfolgt werden.

Analysieren Sie Ihren Kraftstoffverbrauch über HİDROMEK Smartlink!
Sie können den Kraftstoffverbrauch in Abhängigkeit von den Arbeitsbedingungen der Maschine 
und den täglichen Kraftstoffparametern analysieren. 

Überprüfen Sie über HİDROMEK Smartlink die Aufgaben, für die Ihre Maschine eingesetzt wurde!
Anhand des Arbeitsmodus können Sie neben Informationen zum Leistungsmodus und zu 
Geschwindigkeitsbereichen auch die täglichen und gesamten Arbeitsstunden der Maschine für 
Aushub und Planierung mit Brecher oder mit anderen optionalen Anbauwerkzeuge einsehen.

Verfolgen Sie die Wartung Ihrer Maschine über HİDROMEK Smartlink!
Unter der Warnliste können Sie eine bevorstehende Wartung der Maschine einsehen, während 
Sie Informationen zum nächstgelegenen autorisierten Kundendienst einholen, um diesen auch 
kontaktierten zu können. 

Wenden Sie sich über HİDROMEK Smartlink an den nächstgelegenen autorisierten 
Kundendienst oder an den regionalen Kundendienst!
Mit der Anwendung können Sie Informationen über regionale und autorisierte Kundendienste von 
HİDROMEK After Sales Services sowie die Wegbeschreibung zu diesen erhalten.

Erhalten Sie Leistungsberichte für ausgewählte Zeiträume Ihrer Maschinen über HİDROMEK 
Smartlink!
Für jeden ausgewählten Zeitraum können Sie einen Bericht über den täglichen Kraftstoffverbrauch, 
den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch, die Leistungs- und Arbeitsmodi, die täglichen 
Arbeitszeiten sowie die Standorte erhalten.
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MOTOR
Marke Model DEUTZ

Type TCD4.1 L4

Max. Leistung 154 PS (115 kW) bei@2200 rpm

Max. Drehmoment 609 Nm bei@1600 rpm

Hubraum 4.038 cc

Bohrung & Hub 101 mm x 126 mm

Anzahl der Zylinder 4 in Reihe

Emissionsklasse Stage V / Tier 4 (EU/EPA)

Wassergekühlter Turbo-Dieselmotor mit hoher Leistung und hohem Drehmoment

SCHWINGUNG
Schwingungsfrequenz
für hohe Amplitude / für niedrige Amplitude

27,5/30 Hz

Amplitude hoch / niedrig 1,9 / 0,9 mm

Zentrifugalkraft für hohe Amplitude /
für niedrige Amplitude

206 / 114 kN

GEWICHT
Standardbetriebsgewicht der Maschine 11.350 kg

Trommel (Vorderachslast) 6.200 kg

Räder (Hinterachslast) 5.150 kg

Statische lineare Belastung 29 kg/cm

BORDNETZ
Spannung 24 V

Batterien 2 x 12 V 105 Ah

Generator 28V/100 A

Anlasser 24V/4 kW
LENKSYSTEM
Oszillationswinkel ± 12˚

Artikulationswinkel ± 35˚

FAHRGESCHWINDIGKEIT
Maximale Steigung
mit Vibration / ohne Vibration 

% 51 / % 54

1. Gang 5 km/h

2. Gang 6 km/h

3. Gang 7 km/h

4. Gang 12 km/h

REIFEN
23,1 - R26 (12 pr)

HMK 110 CS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FASSUNGSVERMÖGEN
Kraftstofftank 350 L

Hydrauliktank 105 L

Urea Tank 20 L
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ABMESSUNGEN
A Radstand 3.065 mm

L Länge (Serienausstattung), Maximun 5.855 mm

H1 Höhe (mit ROPS-Kabine), Maximun 2.970 mm

H2 Höhe ohne Kabine (Expedition) 2.280 mm

D Durchmesser, Trommel 1.500 mm

S Schalendicke, Trommel 25 mm

W Breite, Trommel 2.130 mm

P Höhe, Pads (Option) 100 mm

K Bodenfreiheit, Traktorrahmen 470 mm

B Breite (Standardausstattung), Maximun 2.280 mm

A1 Drehwinkel ± 35°

O1 Seitlicher Überhang rechts 70 mm

O2 Seitlicher Überhang links 80 mm

R Drehradius, innen 3.175 mm

HMK 110 CS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSRÜSTUNG Standard Option
Glatte Trommel •
Doppelter vorderer und hinterer Stahlabstreifer •
Klimaanlage •
FOPS Level-2 und ROPS-Kabine •
Automatische Vibration •
Taktiles 8” Farbdisplay (mit Kabine) •
Audiocenter mit mp3/Usb/aux •
Geschwindigkeitsanzeige im Display •
Service-Intervall-Check im Display •
Halterung für Tablet PC und Telefon •
Glas-halter •
LED-Innenbeleuchtung •
Sonnenblenden •
12-V-Hilfssteckdose •
Dreh- und Schiebesitz •
Sitzwarnsensor •
Sitz mit Sicherheitsgurt •
Aufbewahrungstaschen •
Arbeitsscheinwerfer (Halogen) •
Rundumkennleuchte (Halogen) •
Neigungs- und verstellbare Lenksäule •
Aufbewahrungsboxen für Bediener •
Pool-Matte •
Monoblock-Motorhaube mit elektrischem Stellantrieb •
4 verschiedene Fahrmodi •
Achse mit begrenztem Schlupf •
2 Vibrationsbereiche •
Rückfahrwarner & 2 Warnhörner •
Leicht zugängliche Hyd. Testports •
Werkzeugsatz •
Ein Schlüsselsystem •
Schaber aus Kunststoff O

Rückfahrkamera O

Neigungsmesser O

Kompaktimeter O

Smartlinks O

Bremslichter (hinten) O

Stampffuß O

STANDARD          OPTION
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HMK 130 CS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

GEWICHT
Standardbetriebsgewicht der Maschine 13.250 kg

Trommel (Vorderachslast) 7.850 kg

Räder (Hinterachslast) 5.400 kg

Statische lineare Belastung 36.9 kg/cm

BORDNETZ
Spannung 24 V

Batterien 2 x 12 V 105 Ah

Generator 28V/100 A

Anlasser 24V/4 kW

FASSUNGSVERMÖGEN
Kraftstofftank 350 L

Hydrauliktank 105 L

Urea Tank 20 L

FAHRGESCHWINDIGKEIT
Maximale Steigung
mit Vibration / ohne Vibration 

% 44 / % 47

1. Gang 5 km/h

2. Gang 6 km/h

3. Gang 7 km/h

4. Gang 12 km/h

MOTOR
Marke Model DEUTZ

Type TCD4.1 L4

Max. Leistung 154 PS (115 kW) bei@2200 rpm

Max. Drehmoment 609 Nm bei@1600 rpm

Hubraum 4.038 cc

Bohrung & Hub 101 mm x 126 mm

Anzahl der Zylinder 4 in Reihe

Emissionsklasse Stage V / Tier 4 (EU/EPA)

Wassergekühlter Turbo-Dieselmotor mit hoher Leistung und hohem Drehmoment

SCHWINGUNG
Schwingungsfrequenz
für hohe Amplitude / für niedrige Amplitude

28/30 Hz

Amplitude hoch / niedrig 1,95/0,85 mm

Zentrifugalkraft für hohe Amplitude /
für niedrige Amplitude

248/123 kN

LENKSYSTEM
Oszillationswinkel ± 12˚

Artikulationswinkel ± 35˚

REIFEN
23,1 - R26 (12 pr)
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ABMESSUNGEN
A Radstand 3.065 mm

L Länge (Serienausstattung), Maximun 5.855 mm

H1 Höhe (mit ROPS-Kabine), Maximun 2.970 mm

H2 Höhe ohne Kabine (Expedition) 2.280 mm

D Durchmesser, Trommel 1.500 mm

S Schalendicke, Trommel 30 mm

W Breite, Trommel 2.130 mm

P Höhe, Pads (Option) 100 mm

K Bodenfreiheit, Traktorrahmen 470 mm

B Breite (Standardausstattung), Maximun 2.280 mm

A1 Drehwinkel ± 35°

O1 Seitlicher Überhang rechts 70 mm

O2 Seitlicher Überhang links 80 mm

R Drehradius, innen 3.175 mm

HMK 130 CS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AUSRÜSTUNG Standard Option
Glatte Trommel •
Doppelter vorderer und hinterer Stahlabstreifer •
Klimaanlage •
FOPS Level-2 und ROPS-Kabine •
Automatische Vibration •
Taktiles 8” Farbdisplay (mit Kabine) •
Audiocenter mit mp3/Usb/aux •
Geschwindigkeitsanzeige im Display •
Service-Intervall-Check im Display •
Halterung für Tablet PC und Telefon •
Glas-halter •
LED-Innenbeleuchtung •
Sonnenblenden •
12-V-Hilfssteckdose •
Dreh- und Schiebesitz •
Sitzwarnsensor •
Sitz mit Sicherheitsgurt •
Aufbewahrungstaschen •
Arbeitsscheinwerfer (Halogen) •
Rundumkennleuchte (Halogen) •
Neigungs- und verstellbare Lenksäule •
Aufbewahrungsboxen für Bediener •
Pool-Matte •
Monoblock-Motorhaube mit elektrischem Stellantrieb •
4 verschiedene Fahrmodi •
Achse mit begrenztem Schlupf •
2 Vibrationsbereiche •
Rückfahrwarner & 2 Warnhörner •
Leicht zugängliche Hyd. Testports •
Werkzeugsatz •
Ein Schlüsselsystem •
Schaber aus Kunststoff O

Rückfahrkamera O

Neigungsmesser O

Kompaktimeter O

Smartlinks O

Bremslichter (hinten) O

Stampffuß O

STANDARD          OPTION



NACH VERKAUFSDIENST
Adresse	: İstanbul Yolu 17. Km,
	   	   Şehit Osman Avcı Mahallesi,
	   	   No: 479, Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon	 : +90 312 280 87 40
Fax		  : +90 312 280 87 48

HAUPTSITZ
Adresse	: Ahi Evran OSB Mahallesi,
			     Osmanlı Caddesi, No:1, 06935
			     Sincan-ANKARA/TÜRKİYE
Telefon	 : +90 312 267 12 60
Fax			   : +90 312 267 12 39
E-mail: export@hidromek.com.tr

HIDROMEK MAQUINARIA DE
CONSTRUCCION ESPAÑA S.L. 
Adresse	: Avenida Del Progres 7 08840 –
                    Viladecans Barcelona/ SPANIEN
Telefon	 : +34 93 638 84 65 
E-mail		  : info@hidromek.es

Adresse	: 5-10, Hashimoto 6-chome,
			     Midori-Ku, Sagamihara,
			     Kanagawa, 252-0143 JAPAN
Telefon	 : +81 42 703 0261
Fax			   : +81 42 703 0262
E-mail		  : Kiyoko.Shinoda@hidromek.com

HİDROMEK Construction Equipment (Thailand) Ltd.
Adresse	: Amata City Chonburi Industrial Estate Phase 7,
			     No. 700/669 Moo 1, T.Phanthong,
			     A.Phanthong, Chonburi 20160, THAILAND
Telefon	 : +66 38 447 349
Fax			   : +66 38 447 355

Adresse	: 72, Zhivopisnaya str., Building A, 	
			     village Oktyabrskiy,
			     Krasnodar, 350032, RUSSIA
Telefon	 : +7 861 290 3007
E-mail		  : hidromekrus@hidromek.ru
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Together Stronger


