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MOTOR HYDRAULIKSYSTEM

Marke, Modell :1SUZU 411X Hauptpumpe
Ausfilhrung :Wassergekiihlter 4-Takt-, 4 - Zylinder- Reihen-Dieselmotor mit Ausfiihrung : 2 Axialkolbenpumpen mit doppelt variabler Verdrangung und Schragscheibe
Direkteinspritzung, Turbolader und Ladeluftkiihler Max. Durchsatz  :2x 129 L/min
Leistung :106,7 PS (78,5 kW) bei @2000 rpm / SAE J1995 (Brutto) Pilotpumpe ___: Zahnradausfiinrung, 20 L/min
Maximales :375 Nm bei @1800 rpm (Brutto) Betriebsdriicke 5
Drehmoment Zylinder 2350 kgf/cm
Hubraum 2999 ¢ Kraftverstirkung : 372 kqf/cm?
Bohrung x Hub :95,4 mm x 104,9 mm Fahren :350 kqf/cm?
Emissionsklasse - EU STAGE-V Schwenken :300 kgf/cm?
Pilot - 40 kqf/cm?
UNTERG ESTEI. Zylinder
Bauart : Unterer Rahmen Ausfiihrung, X", Seitenrahmen Ausfiihrung Ausleger :2x0105x75x1.080 mm
Fiinfeck-Profil Arm :1x9115x80x1.225 mm
Steg : Dreibaumhuhn - 500 mm Loffel :1x095x70x910 mm
Anzahl Stege 22 x 46 Stiick
Anzahl untere Rollen  :2x 7 Stiick OPERA-STEUERUNG
Anzahl obere Rollen  :2x 2 Stiick - Leicht zu bedienendes Bedienfeld und Menii |- Automatische Vorwarmung
Kettenspannung : Hydraulikausfiihrung mit Federdampfung - Verbesserte Kraftstoffeffizienz und - Leerlaufautomatik und autom - atisches
Planierschild (Optional) Produktivitdt Verzogerungssystem
0 « Maximale Effizienz durch Auswahl von - Automatische Kraftverlagerung fiir verbesserte
FUHRERHAUS Leistungs-und Arbeitsmodi Leistung
«  Verbesserte Rundumsicht fiir den Bediener + Automatische An - und Abschaltung der « Auswahl unter mehreren Sprachen auf dem
VergriRerter Innenraum Kraftverstérkung Bedienfeld.
Verwendung von sechs schwingungsdimpfenden Viscomount Fiihrerhausaufhéingungen + Uberhitzungsschutz und Schutzsystem ohne | - Echtzeitiiberwachung von Betriebsparametern
Hochleistungs-Klimaanlage Unterbrelchung der Arbeit wie Druck, Temperatur, Mptorla? .
Gekiihlter Stauraum « Automatische Stromunterbrechung « Diebstahlschutzsystem mit personlichem Code
Becherhalter, Buch- und Ablagefécher « Wartungsinformationen und Warnsystem . M'Oglic_hkeit ur Auf_zeichnung von 27
Wannen-FuBmatte : veﬂrschledenen Betriebsstunden :
- Fehlermodusaufzeichnung und Warnsystem |« Riickfahrkamera, Auslegerkamera (optional)

Verbesserter Komfort fiir den Fahrer durch vielseitig verstellbaren Sitz
Ergonomisch neu gestaltete Kabine durch verlegte Schalttafel und neu gestaltete Fahrpedalen

- GPRS-Satellitenortungssystem (Optional)

und Joysticks.
FOPS2 Oberkabinen-Schutz (In Léandern, in denen CE-Konformitat vorgeschrieben ist, ist dies SCHM I ERU NG
Standard). Um auch schwer erreichbare Punkte wie den Ausleger und den Arm schmieren zu kdnnen, steht eine

FAH REN U N D BREMSEN Zer:t'ralschmieranlage zur Verfiigung.
Fahren :Voll hydrostatischer FU LI_MENG EN

Fahrmotor : Axialkolbenmotor mit 2 Drehzahlstufen und Schragscheibe

- Kraftstofftank 1280 L Motordl 11531
Untersetzung :3-Stufen-Planetengetriehe Hydrauliktank 1151 Motorkihlystem 201
Fahrgeschwindigkeit Hydrauliksystem :210 L Urea Tank 1351

Hochstgeschwindigkeit ~ :5,6 km/h

Mindestgeschwindigkeit  :3,3 km/h Bo RD N ETZ

Max. Zugkraft - 11.600 kgf -
Steigfahigkeit 35" (70%) Spannung 24V
. . - - : - Batterie :2x12V/100 Ah
Feststellbremse - Hydraulisch, Scheibenausfiihrung mit automatischer Warnfunktion h " ;
Lichtmaschine ~ :24V/50A
Bodendruck : 0,44 kgf/cm?2 Anlasser 28V /2w
Motor - Axialkolbenmotor mit integriertem superschockabsorbierendem GEWI(HT
Ventil, mit konstanter Verdrangung und Schragscheibe Standardbetriebsgewicht der Maschine :15.000 kg
Untersetzung :2-Stufen-Planetengetriebe Betriebsgewicht, In Ubereinstimmung mit der Norm 150 6016 voller kraftstofftank, Hydraulikfliissigkeiten,
Schwenkbremse : Hydraulisch,Scheibenausfiihrung mit Warnfunktion Betriebsfliissigkeiten, Beinhaltet 75 kg Gewicht fiir Fahrer und Standardausriistung. Optionale
Schwenkdrehzahl ~ : 11,1 rpm Ausriistungsgewichte sind nicht enthalten.

www.hidr ek.com.tr




Hvik 1 DAL cHa

S
A
EE' T
| Y
10
.ﬁ::}"‘e“- Ny 1 k °
i) 52 == 8 / =t
< - 7
2 > m i L R
R 2|
| : iul : \
I | \
. — . »
w 3 -
L [
2 vay
¥
N ‘ 1 #r’.
| — -7 =
£l Iy » /
= ! -3
P /ﬂ*ﬁ%
LAY
-5
o -6 1 2440-m !
-7
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Auslegerldnge 4.600 mm Auslegerldnge 4.600 mm
Armlange *2.300mm | 2.600mm | 2.900 mm Armlénge *2.300mm | 2.600mm | 2.900 mm
A |- Gesamtlange 7.890mm | 7.890mm | 7.870 mm S —Maximale Re?chwe?te _ 8.220mm | 8.520mm | 8.810 mm
B |- Auslegerhdhe (Transport) 2.830mm | 2.950mm | 3.030 mm L —Max!ma:e zelcl)llw$lteauf80denhohe 2(3)28 mm 2223 mm igég mm
C |- Breite des Unteraestell 549 - Maximale Grabtiefe 360mm | 5.660mm | 5.960 mm
it S V__|-Maximale Grabhshe 8430mm | 8.680mm | 8360 mm
E |- Abstand G g ich 2'2 0 W |- Maximale Entladehdhe 5.920mm | 6.150mm | 6.330 mm
_|-Abstand Gegengewicht 20mm W’ |- Min. Entladehohe 2220mm | 1920mm | 1.610mm
E -Wenderat.ilu§GegengeW|cht : 2.310mm X |- Maximale vertikale Wandgrabtiefe 4.890mm | 5.180mm | 5.480 mm
F_|-Bodenfreiheit des oberen Chassis 937 mm Y |- Mindestschwenkradius 2.620mm | 2.670mm | 2.690 mm
G_|-Raupenhthe 834 mm 7 |- Maximale Grabtiefe (in 2440 mm Hihe) 5140mm | 5.460mm | 5.780 mm
H |- Bodenfreiheit 430 mm * Standard
| |- Spurweite 1.990 mm
J |- Stegbreite 500 mm
K |- Linge des unteren Chassis (ab Steg) 3.750 mm GRABEN LEISTUNG
L |-Transportlange 4.650mm | 4.500mm | 4.260 mm Standard-Schaufelkapazitiit (SAE) 0,6m3
M |- Hohe des Fiihrerhauses 2.870 mm Loffel Grabkraft (Power Boost) (IS0) 9.500 (10.000) kgf
N |- Breite des oberen Rahmens 2.500 mm Arm-Massenkraft (Power Boost) (1S0) 6.900 (7.300) kgf

*

Standard

HIDROMEK

WERK - HAUPTSITZ

Ahi Evran 0SB Mahallesi Osmanli Caddesi No:1 06935 Sincan / ANKARA / TURKIYE

Telefon: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 2118
www. hidromek.com

Hinweis:

*HIDROMEK hat das Recht, die Spezifikationen und das Design des in dieser
Broschiire aufgefiihrten Modells ohne vorherige Ankiindigung zu dndern.
*Die auf den Fotos in diesem Katalog abgebildete Ausriistung enthalt einige

Teile, die optional sind.
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