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NuevaSerie H4

Innovacion, el resultado de la experiencia

Fabricadas con un disefio evolucionado sistema
hidraulico, las excavadoras de la nueva Serie H4 de
HIDROMEK ofrecen un rendimiento excepcional
trabajando con mayor rapidez, productividad y eficacia.
Las excavadoras Serie H4 hacen mas trabajo con
menos combustible y por ello, son mas rentables que
NUNCa para SuUS Usuarios.
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La informacién e imagenes de los equipos presentados en este folleto son estandar u opcionales dependiendo de la configuracion.
HIDROMEK se reseva el derecho a modificar sin previo aviso las especificaciones y disefios del modelo indicado en este folleto.
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Mas trabajo en
menos tiempo

Un 1/ Y0mas productivas®

Reduciendo el tiempo del ciclo de trabajo gracias a una
mayor capacidad del cazo y una velocidad superior. Gracias
a la aplicacién de vanzada tecnologia, la Serie HL4 lleva la
productividad al maximo nivel.

Un 21 o/o mas eficientes™

Con mejoras en el grupo de implementos e hidraulico, las
excavadoras de la Serie H4 aseguran mas trabajo en menos
tiempo.

Un 7/ Y% mas rapidas*®

Con movimientos hidraulicos mas rapidos gracias al
evolucionado desarrollado del sistema hidraulico, las
excavadoras de la Serie H4 aseguran mas trabajo en menos
tiempo.

* Los datos se preparan en comparacion con la serie anterior en modo HP.







Mas duraderas

La estructura y chasis estan contruidas para soportar intensos ciclos de trabajo, teniendo en
cuenta el maximo rendimiento, una mayor vida util y un buen funcionamiento en condiciones
duras de trabajo. Las mejoras introducidas en la nueva serie de excavadoras H4 de HIDROMEK,
aseguran, sin duda, mayor durabilidad y un maximo rendimiento.
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Fabricacion reforzada

o S para servicio pesado

Placas antidesgaste de alta
resistencia (Hardox 450 HB)

Hidromek dispone de una moderna

linea de produccion, con sofisticados
sistemas de control de calidad para
aseqgurar la perfecta contruccidn de las
robustas estructuras de sus maquinas que
garantizen una excelente durabilidad.

Forma de cazo optimizada | Estruc.turé“\aé})nlu;a reforzada Ca Sq U | | | oS d e b ronce- g [‘aﬁto
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Componentes de sustentacion del Cojinete del cilindro de la pluma de ) |
balancin reforzados fundicion reforzado Los casquilllos utilizados en los puntos

de conexién pluma-balancin y pluma-
chasis, llevan incrustado en la estructura
interna particulas de bronce-grafito y
permiten ampliar los plazos de lubricacién
y minimizan el desgaste de los bulones
gracias al grafito, un material con una
capacidad de absorcién y retencidén de la
grasa muy alta.

Punta de fundicién reforzada Componentes reforzados del chasis

inferior y del tren de rodaje
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Entorno de trabajo sequro

Cabina de ROPS y FOPS

Gracias a los estandares de ROPS (Sistema de proteccién antivuelco)
y de FOPS (Estructura de proteccién contra caida de objetos),

las excavadoras Serie H4 proporcionan la maxima seguridad y
duracion.

Amplia capacidad de vision

Disefiada pensando en dar especial importancia a la sequridad del
operador la Serie H4 garantiza una excelente visidn para reducir
al minimo el punto ciego instalando camaras laterales y trasera.
Dispone de mas faros LED, mejorando significativamente la

vision nocturna, ademas, también disponen de barandillas rojos

y adhesivos de advertencia que ofrecen la maxima seguridad al
operador.

Sistemas advertencia acusticos

Las excavadoras de la Serie H4 posibilitan que el entorno de trabajo
Sea Mas sequro gracias a su bocina automatica de puesta en
marcha, sistema de aviso de giro y sistema de aviso de traslacian.







Perfiladas con tecnologia

El sistema electrénico de las excavadoras de la Serie H4 ha sido disefiado para proteger el motor y
los componentes hidraulicos y proporcionar ahorros de combustible y un rendimiento superior.

Sistema de parada automatica

En la nueva serie, el sistema de parada automatica (mediante tiempos de ralenti y parada
configurables) proporciona ahorros de combustible al detener el motor cuando la maquina entra
en ralenti. El sistema de parada automatica de la Serie H4 ayuda a reducir al minimo los costes
operativos y contribuye a proteger el medio ambiente.

Labomba de transferencia de combustible de Segurldaé’

La “bomba de transferencia de combustible de seqguridad” que incorporada a la Serie H4 deﬁf’ene ;
automaticamente la bomba cuando el depdsito esté lleno; esta funcion también se activa £
la bomba no transfiere combustible durante 30 segundos, probocando que I3 bomgé}se ) /
automaticamente. / ,?' P

Tecnologia de amplificacion de potencia Power loca,st

En |a Serie H4, la tecnologia Power Boost ( Forzudo) se activa automaticamente en condmones /
que la maguina necesita potencia extra y asegura que tenga el rendimiento correcto pal;a real /
el trabajo requerido.

Panel tactil de control de 8 pulgadas

El panel tactil de contral de 8 pulgadas est3 posicionado ergonémicamente en un punto que

el operador puede acceder facilmente. El panel, con hardware de alta calidad y pantalla’grande, -

permite facilmente controlar las prestaciones de la maquina y acceder a informacion sob@'stai

Las prestaciones del panel tactil de control:

-Ofrece la opcién multilingtie

- El sistema de musica esta integrado en el panel tactil de control de 8 pulgadas.

- Permite al operador ajustar el caudal requerido para el implemento sin abandonar la cabinay
guardar esta informacién para 20 implementos distintos.

- La seleccion de linea de actuacion doble o simple también se puede realizar en el panel del usuario.

- Las cdmaras de activacion automatica trasera y laterales, disponen de alta calidad de imagen y
pueden ser controladas durante la traslacion.

- Se puede obtener informacion sobre el consumo medio y puntual de combustible.

- Se puede obtener informacion del estado del circuito, como presion atmosfeérica, presion del
turbo boost, presion del combustible y presion de la bomba hidraulica.

- El sistema facilita la informacién del horémetro, implemento y traslacion.

- Se pueden obtener registros de mantenimiento y el usuario recibe un aviso cuando se aproxima
la fecha de realizarlo.

- Se pueden obtener cédigos y registros de fallos.

- Se pueden controlar los sistemas acusticos de aviso.
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OPERA, el guia de campo

Las excavadoras de la Serie H4 estan equipadas con el sistema
Opera (Interfaz HIDROMEK del operador) para que el operador
utilice la maquina facilmente y se sienta comodo y relajado como si
estuviera en un entorno de oficina.

Funciones controladas por medio de Opera

- Control de de revoluciones del motor

- Acceso al menu del panel de control

- Funciones de luces, limpiaparabrisas y cdmara de vision trasera

- Control del sisterna de musica

- Control de la parada automatica del motor para garantizar el maximo
ahorro de combustible durante ralenti bajo

- Enlas maquinas de la Serie H4, el sistema de precalentamiento
disponible para proteger el motor y los sistemas hidraulicos se
puede controlar a traveés de Opera.

15



Disefio
estetico

potente

.

La Serie H4 instala un asiento '.
hergonc’)mico, neumatico, y con angulo del
' respaldo regulable a 352 que permite al j
operador trabajar con comodidad y sin HIDROMEK
cansancio durante jornadas prolongadas. /

La Seriéf;:l‘fFLF—t:i,éE];e muchas prestaciones,.
como pedales y joysticks nt
proporcional, selector de

———

*Enlap aciones de confort del usuario de las maquinas de la Serie H4.




trabajaren unamcma pEEN
en una maquina de
construccién.

acondicionado

Los conductos de ventilacion y el sistema de
aire acondicionado, se ajustan automatlcamente
de acuerdo con la temperatura ambiente;
ubicados en la cabina redisefia T 18

el rendimiento de refrlgeracm de'su’ .;

: e~ <~
Amplio campo de visién=———=
En la nueva serie H4, el nuevo sistema de =
limpiaparabrisas de dos piezas ha sido disefiado
para crear un entorno de trabajo-mas confortable
que proporciona un amplio campo de.visign.y mejora
la eficiencia de trabajo delusuario. ..~ - .

Faros LED para visién nocturna;

Los faros LED de la nueva Serie H4 mejoran la vision
nocturna y permiten al operador trabajar de forma...«

mas sequra y confortable.

Amortiguadores

En las excavadoras Serie H4, el ruido, los impactos y
las vibraciones se amortiguan por medio de 6 tacos
de silicona, evitandose su transmision a la cabina en
cualquier condicién de trabajo.



iUsted tiene el control con HIDROMEK ~ | Link

El sistema telematico HIDROMEK Smartlink permite al usuario acceder facilmente a informacién
técnica y de ubicacién de la maquina, de modo remoto, a través de un ordenador o un teléfono

movil. % [ \
Haga el seguimiento del tiempo de trabajo y ubicacién de su maquina mediante HHDROMEK Smartlink! — . 'r
Gracias al sistema de seguimiento GPS es posible conocer la ubicacion e intervalos de tiempo de TaE

trabajo de la maquina.

iAnalice el consumo de combustible con HIDROMEK Smartlink!
Es posible analizar el consumao de combustible seglin las condiciones de trabajo de la maquing,
ademas de parametros de combustible diariamente.

iCompruebe para qué trabajos se ha utilizado su maquina a través de HHDROMEK Smartlink!
Gracias a la informacion del modo de trabajo es posible ver las horas diarias y totales trabajadas por
la maguina, ademas de informacién sobre el modo de potencia e intervalos de velocidad.

iHaga el seguimiento del mantenimiento de su maquina por medio de HIDROMEK Smartlink!
En Ia lista de Alertas se puede comprobar la proxima operacion de mantenimiento de la maquina,
ademas de informacion del servicio técnico autorizado mas cercano con el que ponerse en contacto.

iPéngase en contacto con el servicio técnico autorizado o servicio regional mas cercano
mediante HHDROMEK Smartlink!
Con la aplicacion se puede obtenerinformacion sobre los Servicios Técnicos regionales y autorizados =SS

del Servicio Postventa HIDROMEK y como dirigirse a ellos. R X

iDisponga de informes de rendimiento de periodos seleccionados de tiempo para sus f.-" \ N

magquinas con HIDROMEK Smartlink! )f i

Se puede obtener un informe de cualquier periodo de tiempo seleccionado sobre consumo diario / / 'i\\.y\.,{: v,

y medio de combustible, modos de potencia y trabajo, intervalos diarios de tiempos de trabajoy ¢ /| N o Phr—

ubicaciones.

Para descargar la aplicacion Smartlink

18
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Facil mantenimiento y
servicio técnico rapido para
la serie H4 gracias a un 0

acceso seguro y sencillo

Las excavadoras de la Serie H4, disefiadas para
facilitaroperacionesdeservicioy mantenimiento,
permiten el acceso facil y comodo al sistema
hidraulico y al motor. La mayoria de operaciones
de mantenimiento se pueden realizarfacilmente
sin meterse en la maquing, lo que acorta el
tiempo de servicio y aumenta el rendimiento de
la maquina. El sistema de engrase automatico
garantiza la lubricacion de todas las piezas de la
maquina desde un centro unico.
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MOTOR

Marca y Modelo ISUZU GI-4HK1X

Motor diésel de 4 cilindros y cuatro tiempos, refrigerado por agua, inyeccion directa,

L) turboalimentado e intercooler

Bruta 161 CV (120 kW) 2000 rpm / SAE 71995
Potencia

Neta 151 CV (113 kW) 2000 rpm / SAE J1349
Par Motor
Maximo Bruta 657 Nm 1500 rpm
Cilindrada 5193 cc

Diametro x Carrera 115 mm x 125 mm

Clase de emisiones  Stage IlIA/ Tier 3 (EU/EPA)

SISTEMA HIDRAULICO

BOMBA PRINCIPAL
Tipo Bomba doble de pistones axiales con desplazamiento variable
Caudal Max. 2x221L/min

Bomba de pilotaje De tipo de pifiones 20 L/min (10 cc/dev)

PRESIONES DETRABAJO
Implemento 350 kgf/cm?
Power Boost (Forzudo) 370 kgf/cm?
Traslacion 350 kgf/cm?
Giro 306 kgf/cm?
Pilotaje 40 kgf/cm?

CILINDROS HIDRAULICOS

Pluma 2x 2120x 285x1300 mm
Balancin 1x 2135x 895x1520 mm
Cazo 1x 2120x 885x1060 mm

SISTEMA DE GIRO
Motor de giro

Motor de pistones con placa oscilante fija con valvula especial para absorcién de impactos
Reductor Reductor de dos etapas de planetarios
Freno de Giro Tipo disco hidraulico, accionamiento por pilotaje y liberacién automatica

Velocidad de giro 11,9 rpm

CHASIS INFERIOR

Construccion Chasis inferior tipo X con chasis |aterales tipo caja en forma de pentagono

Teja Triple nervio
N.% de tejas 2x49

N.? de rodillos inferiores 2x9

N.2 de rodillos superiores 2x2

Tensado de cadenas Tipo hidraulico con tensor de resorte

Tension 24V

Bateria 2x12V/100Ah
Alternador 24V /50A
Motor de arranque 24\ /5 kwW

TRASLACION Y FRENOS

Traslacion

Totalmente hidrostatica

Motor de Traslacion Motor de pistones axiales con etapas de 2 velocidades y placa oscilante

Reduccion Reductor de dos etapas de planetarios
Velocidad de Alta Velocidad 5,8 km/h

Traslacion BajaVelocidad  3,8km/h

Fuerza de Traccion Max. 18.365 kaf

Inclinacion Maxima 35° (%70)

Freno de Estacionamiento Tipo disco hidraulico, accionamiento por pilotaje y liberacién automatica

Presién al suelo (con tejade 600 mm) 0,50 kgf/cm?

CAPACIDADES DE LLENADO

Depasito de Combustible LO5L Sistema de Refrigeracion Del Motor 33L
Depasito Hidraulico 152L Aceite Del Motor 20L
Sistema Hidraulico 285L

PESO OPERATIVO (kg)

Pluma Monobloque Pluma Articulada LR
HMK230LC 23400 23950 25.850
HMK 230 NLC 23.450 24.150 -




EQUIPO HMK 230 LC

[ Esténdar | Chasis Inferior | Esténdar

Motor diésel refrigerado por agua con turbocargador e intercooler [ ] Chasis inferior estrecho
Funcién de precalentamiento del motor o Opciones del ancho de las Tejas 700/800/900 mm 0
Ralenti automatico L4 Componentes de cadena lubricados y sellados o
Sistema de ralenti automatico de una pulsacién L] Hoja dozer 0
Funcién de parada automatica L] Puntos de amarre para transporte .
Filtro de aire de dos etapas ]
Irfdlcador de opstruccnqn del f'}l’tro del aire L] Seguridad m
S!stema e EV{SO EEbaalbiesoy de-I e ° ROPS (Sistema de proteccién antivuelco)
SIS 62 e o sl aniEiEnie ® FOPS (Sistema de proteccién de Ia contra caida de objetos) o
Modos de tarabajo regulables ] G "
Camara de vision trasera o
Amplia variedad de funciones de trabajo. [ ] z e
Camara de vision lateral (o]
Control electrénico del motor ] . R
Retrovisores derecho e izquierdo (]
Sistema Hidraulico [ Estandor .
Valvula de regeneracién de pluma y balancin [ ] Luces LED de trabajo (o]
Power Boost (Forzudo) automatico o Rotativo luminoso 0
Funcién suave de pluma 0 Alarma de giro y traslacién 0
Filtro hidraulico principal [ Interruptor de parada de emergencia del motor (]
Puertos auxiliares (valvulas) ° Freno de giro accionado por pilotaje y de liberacién automatica o
Amortiguacion del cilindro y juntas anticontaminacién (] Valvula de seguridad del cilindro de pluma y balancin (o]
Linea hidraulica de activacién simple, martillo hidraulico 0 Sistema de aviso de sobrecarga 0
Linea hidraulica de activacion doble, compactadora 0 Interruptor de corte de la bateria ]
Linea adicional 0 Pasamanos junto a peldafios y en el chasis superior [
Linea de enganche rapido 0] Placas metalicas antideslizantes perforadas [
Configuracién de implementos mediante el panel de instrumentacion 0 Dispositivo de cierre de seguridad o
Cristal de seguridad (]
CABINA DEL OPERADOR | Estandar | o
. " " : Martillo de emergencia (]
Cabina presurizada e insonorizada ] L. .
) . Tapa de depésito de combustible con llave ]
Aire acondicionado L] . . . .
g ., e Protectores superior e inferior del parabrisas (0]
°
U‘SDEI'ISIOI'I Deunnistiegldelasienta Protector del techo de la cabina del operador 0
FEEni GEliEEERL U Sistema de robo de combustible 0
Pantalla tactil [ ]
Selector de control del acelerador ] rlos — - - pciona
. .. e . Sistema telematico (HIDROMEK Smartlink) (0]
Velocidad de traslacion automatica (baja/alta) o 5
& modos trabaio distint ° Sistema GEO 0
modos trabajo distintos
i l_ L. . Bomba de transferencia de combustible con parada automatica (]
Parabrisas deslizante y parabrisas inferior desmontable (] ¥ .
Jm—— pm— orm—— . Sensor de agua en prefiltro de combustible o
L'|:>L=r'ura ebv.en ana e.pueT aflzguuar a Aceite bio B7 o
L]
|mp|japara risas superior e inferior Alternador - Bateria o
JUEIESL pedal§% ® Indicador de carga de la bateria °
Pedales d? tras!acmn y palancas de conFroI L] Sistema automatico de lubricacién 0
Ped_ales y jOg-StICkS controlados proporcionales 0 Protectores de luces de trabajo 0
Bocina eléctrica ® Filtro de la linea hidraulica de retorno del martillo hidraulico 0
Luz interior ® Funcién de combinacion de doble bomba [0}
Portavasos O Eleccién en el panel de instrumentos de la actuacién simple o doble o
Practico espacio de almacenamiento (] del implemento
Practico espacio de almacenamiento (para herramientas) ° Eleccién del método de control para el implemento opcional 0
Médulo de calefaccion y refrigeracion ° Protector de tuberia del cilindro de la pluma (o]
Piso de facil limpieza ° Protector del vastago del cilindro del cazo 0
Enchufe de alimentacién de 12V ° Bocina de advertencia O
Puerto de conexién de ordenador . Contrapresos 0
Radio / mp3 / usb / aux o .
- ® ESTANDAR O OPCIONAL
Ya palanca de movimiento da (o]
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Pluma Pluma LR Pluma Pluma
Monobloque Articulado Monobloque| Articulado
PLUMA (m) *5,70 5,70 5,60 8,50 5,70 5,60
BALANCIN (m) *2,92 2,40 2,92 6,10 2,40 2,92
A) |Longitud total 9.680 | 9.680 9.590 | 12440 9.730 9.630
B) |Alturatotal (hasta la parte superiorde la pluma) 3120 | 3.120 3.090 3.090 3.120 3.090
C) |Anchuratotal 2990 | 2990 2990 3.090 | 2,540 | 2540
D) |Distancia entre centros de pifién y engranaje loco 3.640 | 3.640 3.640 3.640 3.640 3.640
E) |Distancia desde el centro de giro al extremotrasero | 2.810 | 2.810 2.810 2.810 2.855 2.855
E") |Radio de giro de la cola 2.850 | 2850 | 2.850 | 2.850 2.875 2.875
F) |Espacio del contrapeso 1.065 | 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065
G) |Altura de cadena 935 935 935 935 935 935
H) |Altura del suelo L65 L65 465 465 L65 L65
1) |Anchode cadena 2.390 | 2390 2.390 2390 ( 2040 | 2.040
J) |Anchurade teja 600 600 600 700 500 500
K) |Longitud de cadena L4460 | 4460 | L4460 | L4460 | L4460 | LA46D
L) |Longitud en el suelo (transporte) 5.320 | 5920 5.340 4.790 5920 5.340
M) |Altura total de cabina 3.010 | 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010
N) |Anchura total de la estructura superior 2740 | 2740 2.740 2.740 2.500 2.500
S) |Alcance de excavacién maximo 9970 | 9.560 9920 | 15.070 9.560 9920
T) |Alcance de excavacion maximo a nivel del suelo | 9.810 | 9.390 9.750 | 14960 9.390 9.750
U) |Profundidad de excavacion maxima 6.730 | 6.210 6.400 | 11450 6.210 6.400
V) |Altura de excavacién maxima 9.680 | 9.620 | 10900 | 13.120 9.620 | 10900
W) |Altura de maxima de vuelco 6950 | 6.840 8.000 | 10.710 6.840 8.000
W’) |Altura minima de vuelco 2.520 | 3.040 3.000 2.320 3.040 3.000
X) |Profundidad de excavacion vertical maxima 5.250 | 5.050 5.070 | 10930 5.050 5.070
Y) |Radio de giro maximo 3.520 | 3,550 | 2440 | 4290 3.550 | 2440
Z) |Profundidad de excavacién maxima 6.540 | 6.010 6.300 | 11.320 6.010 6.300
(a nivel de 2.440 mm)

* Estandar



Pluma P.Iuma LR Pluma P]uma
Monobloque Articulado Monobloque | Articulado
PLUMA (m) *5,70 5,70 5,60 8,50 5,70 5,60
BALANCIN (m) *2,92 2,40 2,92 6,10 2,40 2,92
Fuerza de excavacion de cazo 13.400 13400 13.300 5.700 13.300 13.300
Fuerza de excavacién de cazo (con Forzudo) 14.200 14.200 14.000 - 14.000 14.000
SAE Fuerza de penetracion de balancin 10.200 11.600 10.000 4100 11400 10.000
Fuerza de penetracion de balancin (con Forzudo) 10.700 12.200 10.600 - 12.100 10.600
Fuerza de excavacion de cazo 15.100 15.100 15.100 6.600 15100 15100
Fuerza de excavacion de cazo (con Forzudo) 15900 15900 15900 - 15900 15900 | A-Densidad del material menor de 2.000 kg/m”
IS0 Fuerza de penetracion de balancin 10400 11900 10400 £4.200 11.800 iy || 0L R T G L) mj
C- Densidad del material menor de 1.500 kg/m
Fuerza de penetracion de balancin (con Forzudo) 11.000 12.600 11.000 - 12.500 11.000 D- Densidad del material menor de 1.200 kg/m?
* Estandar

DIAGRAMA DE SELECCION DE CAZO OPCIONAL

CAZO ESTANDAR

Cazo de uso general Cazo para trabajos intensos

(Y4}

o

(2}

4

L

-

4

(7, Anchura 1.290 mm 600mm | 750mm | 900 mm (1050 mm | 1200 mm | 1400 mm | 600 mm | 750 mm | 900 mm | 1030 mm | 1110 mm | 1200mm | 1370 mm | 1500 mm

o

2 Capacidad (SAE) *1,10 m’ 041lm’ | 0,54m° | 0,69m® | 0,84m® | 1,00m* | ,20m® | O,40m® | 0,52m* | 0,68m° | 0,82m® | 0,90m® | 1,00m® | ,20m* | 1,30m’

2 Peso 960 kg 510 kg 580 kg 650kg 700 kg 780kg 950 kg 510 kg 600 kg 680kg 730kg 750kg 820kg 880 kg 930 kg

E Nimero de dientes 5 3 3 L L 5 5 3 3 L L L 5 5 6
*2,92m B A A A A A C A A A A A A C C

Balancin 2,40m A A A A A A B A A A A A A B C
3,50 m C A A A A B D A A A A A B D D
* Estandar

ENGANCHE RAPIDO CAZO0 DE CRIBADO CAZO PARAROCAS PULPO RIPPER CAZO DE LIMPIEZA

IMPLEMENTOS
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CAPACIDAD DE ELEVACION (kg) HMK230LC

Pluma: 5,7 m Balancin: 2,92 m Sin cazo STD, Tejas de 600 mm CW: 4000 kg i - Frontal - : Lado
A, m 15 3,0 45 6,0 75 Alcance maximo
B,m M "— M "— M -— M -— M -— M "-— R,m
75 *5150 *5150 *4550 *4550 6,24
6,0 *5100 *5100 *4,250 4000 737
4,5 *6450 *6450 *5600 5450 *5150 3800 *4150 3350 8,05
3,0 *8250 7900 *6350 5150 *5500 3700 *4250 3050 8,42
15 *9850 7300 *7150 4850 5500 3550 *4550 2950 8,50
0 (Suelo) *5950 *5950 *10600 6950 7500 L4650 5400 3450 4650 3000 8,30
-1,5 *6750 *6750 *10900 *10900 *10550 6850 7400 4550 5350 3400 5050 3200 7,82
-3,0 *11850 *11850 *13600 *13600 *9650 6950 *7150 4600 *5800 3800 6,97
-4.5 *10450 *10450 *7600 7200 *5700 5300 5,61
Pluma: 5,7 m Balancin: 2,4 m Sin cazo STD, Tejas de 600 mm CW: 4000 kg i - Frontal & :Lado
A,m 1,5 3,0 4.5 6,0 7,5 Alcance maximo
B,m M -— ' -— ' - M - M -— M "-— R,m
75 *5900 *5900 5,67
6,0 *5650 5600 *5450 4400 6,89
4.5 *10150 *10150 *7200 *7200 *6050 5400 *5600 3800 *5300 3700 7,62
3,0 *8950 7750 *6800 5150 5650 3700 5100 3350 8,00
15 *10350 7250 *7500 4850 5550 3550 4950 3200 8,09
0 (Suelo) *10800 7000 7550 4700 5450 3500 5100 3250 7,88
-1,5 *10650 *10650 | *10400 7000 7500 4650 5600 3600 737
-3,0 *12400 *12400 *9200 7100 *6800 4750 *6000 4350 6,46
-4,5 *6400 *6400 *5450 *5450 4,95
CAPACIDAD DE ELEVACION (kg) HMK230LCLR
Pluma: 85m Balancin: 6,1 m Sin cazo STD, Tejas de 700 mm CW: 5500 kg i - Frontal - : Lado
A, m 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 Alcance maximo
B,m M -— M -— M -— M -— M -— M -— R,m
12,0 *1450 *1450 917
9,0 *1300 *1300 11,71
6,0 *2650 *2650 *2450 2200 *1250 *1250 1311
3,0 *9100 *9100 *4700 *4700 *3300 *3300 *2700 2050 *1350 *1350 13,72
0 (Suelo) | *3400 *3400 *6250 5000 *3950 2900 *2950 1850 *1600 1500 13,66
-3,0 *5450 *5450 *6800 4600 4250 2650 2850 1750 *2050 1600 12,90
-6,0 *8150 *8150 *6350 4600 *4100 2600 *3000 1950 11,31
-9,0 *7950 *7950 *4700 *4700 *3150 3100 8,43




CAPACIDAD DE ELEVACION (kg) HMK230 NLC

Pluma: 5,7 m Balancin: 2,4 m Sin cazo STD, Tejas de 500 mm CW: 4700 kg i - Frontal -« : Lado
A,m 15 3,0 45 6,0 7,5 Alcance maximo
B,m M -— ' -— ' -— M -— M -— M "— R,m
75 *5900 5500 5,67
6,0 *5650 5000 *5450 3950 6,89
4,5 *10150 *10150 *7200 *7200 *6050 4850 *5600 3400 *5300 3300 7,62
3,0 *8950 6850 *6800 4600 *5800 3300 5350 3000 8,00
15 *10350 6350 *7500 4350 5750 3200 5150 2850 8,09
0 (Suelo) *10800 6100 7850 4150 5700 3100 5300 2900 7,88
-1,5 *10650 *10650 | *10400 6100 *7750 4100 5850 3200 737
-3,0 *12400 11650 *9200 6200 *6800 4200 *6000 3850 6,46
-4,5 *6400 *6400 *5450 *5450 4,95
CAPACIDAD DE ELEVACION (kg) MK230 NLC - 2P PLUMA
Pluma: 5,60 m Balancin: 2,92 m Sin cazo STD, Tejas de 500 mm CW: 4700 kg i - Frontal -« : Lado
A,m 15 3,0 4.5 6,0 7,5 Alcance maximo
B,m ¥ "— ' -— ' -— ¥ -— M -— M "-— R,m
9,0 *5750 *5750 4,24
75 *7050 *7050 *5350 5050 *4650 *L4650 617
6,0 *7200 *7200 *6550 5100 *4250 3600 7,30
4.5 *9600 *9600 *8500 7650 *6900 4900 *5950 3400 *4150 3000 799
3,0 *9750 6950 *7400 4600 5900 3250 *4250 2700 8,36
15 *10600 6350 *7750 4300 5750 3100 *4500 2600 8,4l
0 (Suelo) *6100 *6100 *10450 6000 *7700 4050 5650 3000 4900 2650 8,25
-1,5 *11100 11000 *9350 5900 *7050 4000 *5100 2950 *4700 2850 7,76
-3,0 *8750 *8750 *7250 5950 *5400 4050 *4000 3400 6,91
A

HIDROMEK

FIDROMEK.

1. Las cargas anteriores cumplen los Estandares de Capacidad de Elevacion de Excavadoras Hidraulicas SAE J1097 y ISO 10567

A Radio de carga 2. El punto de carga es la linea central del bulén de montaje de la articulacion del cazo en el balancin
B Altura del punto de carga 3. La capacidad de elevacién no puede superar el 75% de la capacidad de inflexion o el 87% de la capacidad hidraulica.
C Capacidad de elevacién 4. (*) Indica Limitacion de presién Hidraulica.
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HiDROMEK:

SEDE CENTRAL

Direccion : Ahi Evran OSB Mahallesi,
Osmanl Caddesi, No:1, 06935
Sincan-ANKARA/TURKIYE

Teléfono :+90 312 26712 60
Fax :+90 312 26712 39
E-mail :export@hidromek.com.tr

HIDROMEK:
WEST

HIDROMEK MAQUINARIA DE

CONSTRUCCION ESPANAS.L.

Direccion : Avenida Del Progres 7 08840-
Viladecans Barcelona/ ESPANA

:+34 93 638 84 65

: info@hidromek.es

Teléfono
E-mail

HIDROMEK
RUS

SERVICIO POSTVENTA
Direccién : istanbul Yolu 17 Km,
Sehit Osman Avcl Mahallesi,
No: 479, Etimesgut-ANKARA/TURKIYE
149031228087 40
149031228087 48

Teléfono
Fax

HIDROMEK:
JAPAN

Direccion : 5-10, Hashimoto 6-chome,
Midori-Ku, Sagamihara, ’
Kanagawa, 252-0143 JAPON

Teléfono :+81 42703 0261
Fax :+8142 703 0262
E-mail :Kiyoko.Shinoda@hidromek.com

HIDROMEK:
HCE

HIDROMEK Construction Equipment (Thailand) Ltd.
Direccion : Amata City Chonburi Industrial Estate Phase 7,
No. 700/669 Moo 1, T.Phanthong,

A.Phanthong, Chonburi 20160, TAILANDIA

Teléfono :+66 38 447 349
Fax :+66 38 447 355

Direccidn : 72, Zhivopisnaua str., Building
A, village Oktyabrskiy,
Krasnodar, 350032, RUSIA

Teléfono :+7 8612790 3007
E-mail : hidromekrus@hidromek.ru




HIDROMEK RUS

HiDROMEK Construction
Equipment (Tailandia)

HIDROMEK
(Oficina Central)

B Las Instalaciones de Produccion de HIDROMEK

[ Los Concesionarios Exteriores de HIDROMEK

WV Los Puntos de Venta y Post-Venta de HIDROMEK

@ Los Paises Donde Trabajan Las Maguinas de HIDROMEK
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HiDROMEK:

Together Stronger

www.hidromek.com

3 hidromek.tr X Hidromek @ hidromekofficial @ HidromekTv [} company/hidromek




