HviK4B60MG

MOTONIVELADORA

N HIDROMEK:






iTU 50CI0 DE CONFIANZA!

Hidromek se complace en presentar

0s modelos de motoniveladora
Hidromek MG460, cuya durabilidad'y
rendimiento han quedado sobradamente
demostrados en un amplio abanico de
mercados.

Construidas para realizar précticamente todos los trabajos: acabado de precisidn, escarificacion,
corte de taludes o trabajos en cunetas.

Para las MG460 se ha seleccionado un motor diésel limpio y potente con turbocompresor, que
asequra un trabajo bien hecho hasta en las condiciones mds dificiles.

Gracias a los sistemas de frenado duplicados e independientes, los operadores tienen la tranquilidad
de saber que pueden detener inmediatamente las motoniveladoras MG460 en cualquier momento.
Ademds, la cabina ha sido disefiada prestando la mdxima atencion a las necesidades del operador.

MG460



Un motor para requisitos exigentes

El motor de inyeccidn directa con turbocompresor Mitsubishi 6D24-T proporciona una
gran potencia acompafiada de valores elevados de par. Este potente motor, conocido
por su bajo consumo de combustible, sus bajas emisiones y su fiabilidad, entrega una
potencia de salida de entre 116 kW (155 HP) y 138 kW (185 HP) / 2000 rpm, que
garantiza que la MG460 ofrezca siempre un rendimiento extraordinario en todas las

circunstancias, tanto si se trata de tareas ligeras como de trabajo pesado.

La potencia variable (VHP) resulta en un aumento global del rendimiento de la
mdquina del 11%.

Ademds, el motor de la MGA460 cuenta con un arranque fdcil y una durabilidad
excepcional.

Sistema hidraulico

El sistema hidrdulico de la MG460 esté equipado con una bomba de desplazamiento
variable de gran capacidad y con un sistema de centro cerrado con sensor de carga.
El sistema hidrdulico asegura una elevada velocidad de las herramientas con
multifuncion.

Un filtro de gran capacidad en la linea de retorno y un filtro de succién magnético
garantizan una limpieza optima del aceite hidrdulico.

El sistema hidrdulico cuenta con valvulas de blogueo opcionales para la elevacién
y la inclinacién horizontal de la hoja, la inclinacion de las ruedas, el desgarrador
trasero y el escarificador.

Bloqueo / desbloqueo del diferencial

La caracteristica opcional de blogueo/desbloqueo del diferencial de la MG460 mejora
el rendimiento en los giros o cuando se trabaja sobre firme accidentado. El interruptor
de bloqueo/desbloqueo, de uso sencillo, estd situado en la consola frontal.
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Transmision directa bajo carga (DPS)

La transmision directa mediante engranaje planetario, que fue desarrollada
especialmente para la MG460, ha sido disefiada para ajustarse al alto rendimiento del
motor diésel 6D24-T y obtener asf la mdxima eficiencia. Esta transmision elimina la
pérdida de par permitiendo engranar inmediatamente cualquiera de las 8 marchas de
avance o retroceso de la MG460, sin necesidad de utilizar el embrague.

Gracias a esta combinacion perfecta entre el motor y la transmision DPS, la MG460
proporciona velocidades de desplazamiento y trabajo elevadas con una fuerza de
traccion optima.
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La MG460 ofrece una productividad y

durabilidad maximas
Vertedera (hoja)

Equipada como opcidn con un cilindro de inclinacion vertical, la hoja
ofrece un rendimiento de rodadura excelente, que permite realizar
multiples operaciones, ya sea nivelar arena, mezclar, excavar o mover
cualquier tipo de terreno, o quitar nieve y hielo.

Las cuchillas de trabajo y las cantoneras disponibles contribuyen a
maximizar la vida (il.

Estructura del bastidor
(Bastidor principal de alta resistencia)

Para el desarrollo del bastidor principal de alta resistencia de la MG460,
se han empleado simulaciones por ordenador y ensayos de campo en
condiciones reales. El disefio elimina los puntos de concentracion de
tensiones, para una mayor durabilidad y una larga vida util.

La MG460 cuenta con un bastidor principal robusto y resistente,
desarrollado con la tecnologia mds avanzada de disefo y materiales, y
probado mediante ensayos simulados por ordenador.

Operaciones de corte de taludes T%b— -

| HIDROMEK,|

desde el asiento

El uso del sistena de corte de taludes desde el asiento permite controlar
la posicion de la hoja desde la cabina. Esto hace posible un mayor
ndmero de aplicaciones, desde el acabado de precision hasta el corte de
taludes. La mdquina se puede ajustar para cortar a 90° a la izquierda o
ala derecha.

Embrague deslizante de
sequridad de [a hoja

La MG460 puede equiparse opcionalmente con un embrague deslizante
de sequridad para la hoja; este sistema de proteccion mediante embraque
es una alternativa al mecanismo convencional con perno de sequridad.
El embrague de la MGA460 se desliza en presencia de fuerzas externas
inusualmente elevadas sobre la hoja, ofreciendo asf plena proteccién
contra posibles sobrecargas destructivas.

Entre las principales ventajas del embrague deslizante de la hoja sobre
el mecanismo con pemno de sequridad, se incluyen la eliminacién de
piezas de repuesto, tales como el propio perno de sequridad, y el ahorro
de tiempo y de costes de mantenimiento. Hay que destacar, ademds, que
permite reqular el par de giro de la hoja para obtener un rendimiento
6ptimo, lo que favorece un trabajo mds eficiente.
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1. Pasador de giro
2. Placa de friccion

3. Placa de acoplamiento
4. Muelle de disco



COMODIDAD PARA EL OPERADOR

Gran visibilidad

La cabina de operador opcional de las motoniveladoras de la serie MG460
ha sido disefiada para ofrecer un amplio campo de visidn al operador; para
un trabajo mejor, més sequro y mds cémodo.

Asiento del operador ajustable

La cabina con los certificados ROPS y FOPS ofrece a los operadores un
entorno de trabajo sequro y cémodo. La suspension de lujo del asiento
permite realizar multitud de ajustes para que el operador pueda seleccionar
la posicion 6ptima.
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SERVICIO'Y MANTENIMIENTO

Disefiada para un uso sencillo, la tapa lateral de cierre del compartimiento del motor estd equipada con un
amortiguador de gas que permite abrirla con un solo toque. Ademds de su apertura fdcil, 1a tapa es suficientemente
grande para proporcionar un acceso sencillo a todos los componentes del motor y facilitar la comprobacién diaria
del aceite, la baterfa, los niveles de fluidos, etc. La ubicacién de los filtros permite cambiarlos facilmente.

El tapon de combustible estd situado en un lateral del compartimento del motor, lo que permite repostar con
sencillez desde el suelo.

La caja de fusibles estd colocada a la derecha del asiento del operador, en un lugar de fdcil acceso.

El contador de horas de servicio estd situado en el lado izquierdo de la consola de direccion, de forma que pueda
ser comprobado desde el suelo sin necesidad de entrar en la cabina.

El sistema de suministro de aire forma parte del equipamiento estdndar de la MG460, y puede utilizarse como
fuente de aire a presion para inflar los neumdticos, en combinacion con una manguera opcional para inflado de
neumaticos.

Ademds, las inspecciones rdpidas y sencillas permiten a los operadores controlar estrechamente el estado del
vehiculo, con lo que el mantenimiento de la MG460 es casi siempre preventivo.













HERRAMIENTAS

Vertedera (hoja)

Fquipada como opcién con un dilindro de inclinacion vertical, la hoja ofrece un rendimiento de rodadura
excelente, que permite realizar multiples operaciones, ya sea nivelar arena, mezclar, excavar o mover cualquier
tipo de terreno, 0 quitar nieve y hielo.

Las cuchillas de trabajo y las cantoneras disponibles contribuyen a maximizar la vida (til.

Operaciones de corte de taludes desde el asiento

El uso del sistema de corte de taludes desde el asiento permite controlar la posicion de la hoja desde la cabina.
Esto hace posible un mayor nimero de aplicaciones, desde el acabado de precision hasta el corte de taludes. La
mdquina se puede ajustar para cortar a 90° a la izquierda o a la derecha.

Escarificador central

Escarificador central orientado entre el eje delantero y a hoja.
El escarificador consta de 9 dientes.

Herramientas de montaje frontal

Como opcidn, la mdquina se puede equipar con una placa de empuje/contrapeso o con una hoja frontal.

Desgarrador trasero
El desgarrador trasero cuenta con 3 puntas, y estd disponible también con 5 puntas.

MG460
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MOTOR

Modelo
Tipo

N.° de cilindros - didmetro x carrera
Desplazamiento del piston
Rendimiento (Directiva Europea 97/68/CE)
Con las marchas 1-3 de avance & 1-8 de retroceso
Potencia nominal neta
Potencia nominal bruta
(on las marchas 4-8 de avance
Potencia nominal neta
Potencia nominal bruta
Par maximo
Sistema de lubricacion
Tipo
Filtro
Radiador de aceite
Sistema de refrigeracion

Sistema de limpieza de aire
Compresor de aire
Tipo
Cilindrada
Sistema de arranque
Tipo
Motor de arranque
Alternador
Baterfa

Este motor cumple con la Regulacién de Emisiones U.S EPA Tier 'y EC Ftapa |

GRUPO MOTOPROPULSOR

Mitsubishi 6D24-T
Motor diésel de 4 tiempos e inyeccion directa refrigerado por agua,
con turbocompresor

6 cilindros en linea - 130 mm x 150 mm
11,946 cc

155 HP (116 kW) @ 2000 rpm
173 HP (129 kW) @ 2000 rpm

185 HP (138 kW) @ 2000 rpm
202 HP (151 kW) @ 2000 rpm
925 Nm

Lubricacién forzada por bomba de engranajes

De flujo total

Refrigerado por agua

Circulacion forzada mediante bomba centrifuga de agua, ventilador
soplante

Tipo ciclén seco con evacuacién de polvo y elementos dobles

Refrigerado por aire
284 cm’/rey.

Motor de arranque eléctrico

24 voltios — 5,5 kW

24 voltios — 50 amperios

24 voltios (12 voltios x 2) — 150 Ah

Transmision Transmision bajo carga (engranaje planetario, accionamiento hidrdulico) con 8 velocidades

Transmision final

Doble reduccion mediante engranaje cnico de dentado helicoidal y engranaje planetario con blogueo/

desblogueo hidrdulico del diferencial controlado por el operador

Freno
Freno de servicio

Con accionamiento neumdtico, multidisco refrigerado por aceite en las 4 ruedas traseras

Freno de estacionamiento  acoplamiento por muelle, desacoplamiento neumatico, freno multidisco refrigerado por aceite en el eje de

salida de la transmision

RENDIMIENTO

Velocidades de desplazamiento (con neuméticos estandar 14.00-24)

Avance
12 marcha
22marcha
32marcha
42marcha
52 marcha
62 marcha
7@ marcha
82 marcha

Retroceso
12 marcha
22 marcha
32 marcha
4amarcha
52 marcha
62 marcha
72 marcha
82 marcha

Fuerza de traccion maximal

SISTEMA HIDRAULICO

3,5km/h
4,7km/h
7,2km/h
9,9 km/h
14,1km/h
19,0 km/h
28,9 km/h
39,7 km/h

33 km/h
44km/h

6.7 km/h
9.2km/h
13.2km/h

17.8 km/h
27.7km/h
37.2km/h

83082 N (8472 kg)

(ircuito Sistema de centro cerrado con sensor de carga

Bomba de aceite
(apacidad 174 L/min
Presion del sistema 172 bar
Motor de aceite

Tipo Motor trocoidal
(apacidad 76 L/min
Potencia de salida 19.8 kW
Vélvula de control
Presidn de sequridad 206 bar

Bomba de pistdn de desplazamiento variable

8 carretes, control de centro cerrado




CAPACIDADES PARA EL MANTENIMIENTO

Radiador

Depdsito de combustible
(érter del motor

Transmision

(3ja del eje trasero

Depdsito del sistema hidrdulico

50L
2751
9L
38L
30L
58L

(aja del accionamiento tdndem (a cadalado) 851

(aja del sistema de orientacidn de la hoja

BASTIDOR

Bastidor principal
Seccién (anchura x altura)
Bastidor trasero
Eje trasero
Eje delantero
Tipo
Oscilacion (total)
Inclinacion de la rueda (total)
Altura libre sobre el suelo
Barra de tiro
Tipo
Seccion (altura x grosor)
Circulo
Tipo
Didmetro exterior
Anqulo de giro
Control de la rotacion del circulo
Zapatas qufa del circulo

35L

Viga de acero rectangular hueca

280 mm x 324 mm

Viga de acero, integrada con la caja del eje trasero
Fje flotante

Elliot invertido, inclinacién hidrdulica
30 grados

40 grados

570 mm

En forma de A, barras de acero macizas
200 mm x 32 mm

Rueda dentada interior
1420 mm

360 grados

Hidrdulico

6

ACCIONAMIENTO TANDEM

Accionamiento por cadena de rodillos

Altura
Anchura
Grosor de la pared lateral
Pared interior
Pared exterior
Paso de cadena

Separacion entre ejes del tandem

510 mm
180 mm

22 mm
22 mm
51 mm
1565 mm

VERTEDERA

Tipo

Longitud x Altura x Grosor
Nimero de bordes de corte
Longitud x Altura x Grosor

MOVILIDAD DE LA HOJA

Elevacion maxima sobre el suelo
Profundidad de corte maxima
Alcance maximo sobre el arcén
|zquierda
Derecha
Angulo méx. de corte de taludes
Angulo de inclinacion de la hoja
Inclinacion horizontal de la hoja
Aingulo de corte

SISTEMA DE DIRECCION

Tipo

Angulo de giro
Bomba
(apacidad

Presidn del sistema

Acero resistente a a abrasién, con refuerzo mediante perfil rectangular hueco con
cilindro hidraulico de desplazamiento lateral e inclinacion vertical hidréulica de la
hoja

4010 mm x 610 mm x 19 mm

21829 mmx 152 mm x 15.9 mm

500 mm
685 mm

1865 mm
1965 mm
90 Degrees

46 Degrees
De39"ads”

Direccidn asistida hidrdulica de las ruedas delanteras con unidad de
dosificacion manual
47 grados

bomba de engranajes
51L/min
172 bar

Angulo de articulacion del bastidor (a la izquierda y a la derecha) 29 grados

Radio de giro minimo (neuméticos delanteros exteriores)

PESO DE OPERACION (1O 7134)

17.700kg

(on neumaticos14.00-24-12PR (opcional), ripper trasero y blogue de empuje

6.9m

RUEDAS

Neumtico 14.00-24-12PR (G-2) con
cdmara/sin cdmara

frontal. T/M protector central, operador, aire acondicionado, cabina ROPS, medio Llanta 8.00TG x 24

tanque de combustible, faros, espejos, etc.

Presién de inflado 37 psi




DIMENSIONES (aproximadas)

MODELO MG460  MG460
con cabina
A: Longitud total mm 8580 8580
B: Anchura total mm 2440 2440
C: Altura total mm - 3480
(": Altura total mm 3090 -
D: Distancia entre ejes mm 6250 6250
E: Base de la hoja mm 2790 2790
F: Centro del eje trasero mm 7825 7825
G: Longitud de la hoja mm 3710 3710
H: Longitud total (contrapeso frontal - mm 9895 9895
desgarrador trasero)
K: Distancia entre la linea central de los mm 2000 2000
neumaticos
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AVISO: HIDROMEK se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los valores indicados y los disefios mostrados en este catdlogo.



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

ELECTRICO
Alternador, 50 amperios
Sefial ac(stica de marcha atrds
Baterfa, 24 voltios — 150 Ah
Motor de arranque, 24 voltios - 5,5 kW
Bocina eléctrica
2 luces frontales
Conjunto de luces traseras
Sistema eléctrico, 24V
GRUPO MOTOPROPULSOR
Sistema de limpieza de aire; ciclon seco con evacuacion de polvo, elemento doble
Frenos de servicio; con accionamiento neumético, multidisco refrigerado por aceite en las 4 ruedas traseras
Frenos de estacionamiento; acoplamiento por muelle, desacoplamiento neumdtico, freno multidisco refrigerado por
aceite en el eje de salida de la transmision
Motor; Mitsubishi 6D24-T, motor diésel de 4 tiempos e inyeccién directa refrigerado por agua, con 6 cilindros en linea y
turbocompresor
Silenciador del motor
Accionamiento del tdndem por cadena de rodillos
Transmision, transmision bajo carga con 8 velocidades de avance y de retroceso
Bomba autocebante
Blogueo/desbloqueo del diferencial
Potencia variable
ENTORNO DEL OPERADOR
Acelerador
(onsola de mando ajustable
Sefiales actsticas e indicadores luminosos
Indicador de luz de carretera
Indicador de giro
Indicador de freno de estacionamiento
Testigo de aviso del filtro de aire
Testigo de aviso de sobrecalentamiento del motor
Testigo de aviso del filtro de aceite del motor
Testigo de aviso de la presion de aceite del motor
Testigo de aviso de fallo de carga del alternador
Sefial actistica de presién de aire
Sefial actistica de freno de estacionamiento
Sefial actistica de sobrecalentamiento del motor
Indicador de temperatura del aqua, indicador de presién de aire, indicador de combustible
Controles hidrdulicos (levantamiento de la hoja, inclinacién vertical de la hoja, desplazamiento del circulo,
desplazamiento lateral, accionamiento del circulo, inclinacion de las ruedas delanteras y articulacién)
Contador de horas eléctrico
Interruptor de desbloqueo del desplazamiento del circulo
Interruptor de llave
Palanca de acelerador de mano
Direccién asistida hidrdulica
Suspension ajustable del asiento del operador
(inturén de sequridad

Volante

Rejilla de proteccion para el operador

0TRO EQUIPAMIENTO

(atdlogo de piezas

Perno de sequridad del accionamiento del circulo

Bastidor, articulado con blogueo de sequridad

Bordes laterales y cantoneras superpuestas reversibles para la vertedera
Depdsito de combustible, 273 L

Barra de tiro trasera con pasador

Barra de tiro, 6 zapatas con listones de desgaste de bronce reemplazables
Barra transversal, 5 posiciones

Vertedera, 3710 mm x 610 mm x 19 mm

Proteccién antivandalismo; puertas en depdsito de combustible y compartimento del motor
Anticongelante, LLC (refrigerante de larga duracién)

Juego de herramientas
NEUMATICOS & LLANTAS
Neumdtico: 14.00-24-12 PR
Llanta: 8.00TG x 24

MG460. EQUIPAMIENTO OPCIONAL

(abinas /Toldos
Toldo de lona - Techo de acero - Techo ROPS - Cabina de acero - Cabina ROPS - Cabina ROPS/FOPS
Aire acondicionado
Embrague deslizante de sequridad de la hoja
Espejo retrovisor trasero apuntando hacia abajo
Secador de aire
(alefaccion con sistema de eliminacion de escarcha
Proteccién antivandalismo; blogueo de tapones del depdsito hidrdulico, cubierta de acceso al radiador
Hoja topadora frontal, 2700 mm de anchura
Vertedera (Long. x Alt. x Gr.)
Desgarrador trasero, disponible con 3 0 con 5 puntas
3710 mm x 610 mm x 22 mm
4010 mm x 610 mm x 19 mm
4010 mm x 610 mm x 22 mm
4310 mm x 610 mm x 22 mm
Escarificador central, disefio en V, con 11 dientes
Desgarrador trasero, disponible con 3 0 con 5 puntas
(ontrapeso delantero
Contrapeso trasero
Espejo retrovisor en el interior de la cabina
Ldmpara de trabajo central
Ldmparas de trabajo traseras
Separador de agua y combustible
Prefiltro de aire
Alfombrilla

MG460. EQUIPAMIENTO




NOS DIFERENCIAMOS DELA COMPETENCIANO SOLO PORNUESTRAS
MAQUINAS, SINO TAMBIEN POR LOS SERVICIOS QUE OFRECEMOS

Servicio profesional

Nuestro personal conformado por expertos en dreas especificas ofrece la mds alta calidad y el servicio mds rapido gracias a sus equipos de alta gama.

Red de servicio global

Hidromek cuenta con una red de servicio global que ofrece puntos de venta y servicio en distintos lugares del mundo, con cientos de puntos en
el exterior.

Alto nivel de satisfaccion del cliente

En todas nuestras operaciones, adoptamos un enfoque orientado al cliente para satisfacer sus necesidades al maximo posible, a fin de agregar
valor a sus trabajos y ganarmos su confianza y lealtad.
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OFICINAS CENTRALES

HIDROMEK:
WEST

Direccion : Ahi Evran 0SB Mahallesi Osmanli Caddesi No: 1 HIDROMEK:
06935, Sincan - Ankara / TURKIYE RUS

Teléfono :+90312267 1260+ Fax: +90312 267 1239

E-mail  :ihracat@hidromek.com.tr

HIDROMEK MAQUINARIA DE CONSTRUCCION ESPANAS.L. HRDROMEK:

Direccidn : Avenida Del Progres 7 08840 SALAN
Viladecans Barcelona / ESPANA

Teléfono :+34936388465

E-mail :info@hidromek.es

Direccidn :72, Zhivopisnaya str, building”A’ village HIDROMEK:

Oktyabrskiy, Krasnodar / Russia, 350032 HCE

Teléfono :-+78612903007

E-mail

:hidromekrus@hidromek.ru

Direccion : 5-10, Hashimoto 6-chome, Midori-Ku,

Sagamihara, Kanagawa, 252-0143 JAPON

Teléfono :-+8142703 0261 Fax: +8142703 0262

E-mail

+ Kiyoko.Shinoda@hidromek.com

Hidromek Construction Equipment (Thailand) Ltd.

Direccién : Amata City Chonburi Industrial Estate
Phase 7, 700/669 Moo 1, T.Phanthong,
A. Phanthong, Chonburi 20160, THAILAND
Teléfono :-+6638447 349 - Fax: +66 38 447 355

www.hidromek.com

ADVERTENCIA
HIDROMEK se conserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en los
disefios y valores dados en este catalogo.
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