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ESPECIFICACIONES DE LAS VELOCIDADES
Al frente : 1ª velocidad 3,5 km/h

: 2ª velocidad 4,7 km/h
: 3ª velocidad 7,2 km/h
: 4ª velocidad 9,9 km/h
: 5ª velocidad 14,1 km/h
: 6ª velocidad 19,0 km/h
: 7ª velocidad 28,9 km/h
: 8ª velocidad 39,7 km/h

Atrás : 1ª velocidad 3,3 km/h
: 2ª velocidad 4,4 km/h
: 3ª velocidad 6,7 km/h
: 4ª velocidad 9,2 km/h
: 5ª velocidad 13,2 km/h
: 6ª velocidad 17,8 km/h
: 7ª velocidad 27,1 km/h
: 8ª velocidad 37,2 km/h

Radio de giro mínimo : 6,9 m
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MOTOR
Modelo : MITSUBISHI  6D24-T
Tipo : Motor Diésel de 6 cilindros en línea, 4 tiempos, inyección directa, turbo 

  compresor y refrigerado por agua
Número de cilindros : 6
Cilindrada : 11,946 cc
Potencia Neta : 155 HP - 185 HP (116 kW -138 kW) @2000 rpm
Par Máximo : 925Nm
Este motor cumple con la Regulación de Emisiones U.S EPA Tier I y EC Etapa I

HOJA VERTEDERA
Tipo : Hoja acoplada a la tornamesa, deacero resistente, con estructura 

  reforzada y desplazamiento lateral hidráulico.
Largo x Alto x Grosor : 3,710 mm x 610 mm x 19 mm 
Máx. elevación de la cuchilla 
encima suelo

: 500 mm

Ángulo de giro : 360°
Máx. Ángulo de inclinación : 90°
Ángulo de corte : 39º a 85º

DIMENSIONES
Longitud total : 9,865 mm
Ancho total : 2,440 mm
Altura total : 3,480 mm
Distancia entre ejes : 6,250 mm
Distancia al suelo : 380 mm

EJE FRONTAL
Oscilación : 15º izquierda o derecha (total 30º)
Inclinación de las ruedas : 20º izquierda o derecha (total 40º)
Distancia al suelo : 570 mm

FRENOS
Frenos de servicio : Discos en las 4 ruedas traseras, accionados por aire, y refrigerados con aceite.
Freno 
estacionamiento

: Multidiscos bañados en aceite montados sobre el eje de la transmisión que 
  se activan mediante muelle y desactivan por aire comprimido.

SISTEMA HIDRÁULICO
Circuito : Centro cerrado, con detección de carga (LS).
Bombas hidráulicas : De pistones y caudal variable
Caudales : 174 L/min
Válvula de máxima presión ajustada a : 206 bar
Circuito dirección : 25 cm3/rev

TRANSMISIÓN
• Powershift (engranaje planetario, de accionamiento hidráulico) con 8 velocidades al frente y 8 

atrás.

MANDOS FINALES
• Doble reducción cónica y engranajes planetarios helicoidales. El operador controla 

hidráulicamente, bloqueo / desbloqueo diferencial.

NEUMÁTICOS
• 14,00-24-12 PR (G-2)

El peso operativo, de acuerdo a los estándares de ISO 6016, incluye el depósito de combustible lleno, 
los líquidos del sistema hydráulico y otros líquidos, el peso del operador (75kg) y el peso de la máquina 
equipada como estándar. Los equipamientos opcionales no están incluidos.

PESO
Peso en funcionamiento : 17.700 kg
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OFICINAS CENTRALES
Ahi Evran OSB Mahallesi Osmanlı Caddesi No:1 06935 Sincan /ANKARA /TURQUIA
Tel: (+90) 312 267 12 60 Fax: (+90) 312 267 21 12
OFICINA EN ESPAÑA
HIDROMEK WEST Av. del Progrés, 7, 08840 Viladecans, Barcelona, España
Phone: +34 93 638 849
email: info@hidromek.es

AVISO
HİDROMEK se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y el diseño del modelo indicado en este folleto 
sin previo aviso.


